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BACKNANGER WARMEPUMPEN: BEST-PRACTICE GUTES KLIMA

Backnang

Projekteinreicher

e_haeuser@hotmail.com
Einreicher-Kennzahl 7

allgemeine Projektangaben

Kauf Gebraucht-Immobilie, energetische Sanierung, Beschluss, vorhandene
Olheizung auszutauschen

Kooperationspartner
federflihrend: Rausch GmbH, Sulzbach; Energieberater Oliver Restle, Oberstenfeld v ]

Eckdaten Gebaude

eingeschossiges Eckwohngebaude, Baujahr 1974, ca. 230 gm beheizte Flache, nur tlw. FuBbodenheizung

Warmeversorgung vor Einbau der Warmepumpe

Ol-Zentralheizung, Warmwasser mit Warmepumpenspeicher

Steckbrief & Betriebsdaten der Warmepumpe
Ochsner Luftwarmepumpe 2021, ca. 8.000 KWh Stromverbrauch pro Jahr, Warmetauscher im Vorgarten

Kosten
etwa 55.000 Euro inkl. begleitender Nebenkosten

Herausforderungen / erganzende Mal3nahmen

Heizkorper getauscht, Fenster alle 3-fach verglast, Installation Photovoltaik mit 26 KWp und Speicher, um
wenigstens in der Ubergangszeit die Stromkosten ertraglich zu halten

Tipps fur Dritte

Idealerweise sollte zusatzlich ein kleines Windkraftwerk zur Unterstiitzung der PV Anlage bei fehlenden
Sonneneinstrahlung im Winter installiert werden. Im Winter hat sich als willkommene Zusatzwarmequelle
ein Kaminofen bewahrt. Man muss sich von friiheren Vorstellungen verabschieden, dass nach einem Dreh
am Heizkorperthermostat die Zimmertemperatur in 15 min wohlig warm ist. Die Anlage ist sehr trage und
es dauert Tage, bis nach einem Kélteeinbruch das Haus wieder manierlich durchgewérmt ist. Der Innenteil
der Warmepumpe muss so platziert werden, dass Gerduschemissionen und feinste Vibrationen nicht zu den
Bewohnern durchdringen (Schlafraume!). Am besten in Garage!

Hinweis: Alle Angaben stammen vom Projekteinreicher. Die Stadt Backnang Uibernimmt keine Gewahr fir die
Richtigkeit dieser Angaben.
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