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Projekteinreicher

Einreicher anonymisiert, Einreicher-Kennzahl 15

allgemeine Projektangaben

Die Niedertemperatur-Olheizung wurde wegen ihres Alters (Einbau
1988) ausgetauscht. Die Entscheidung fiir eine Warmepumpe fiel
aufgrund eigener Recherchen und des Besuchs der Bau- / Energie-
messe in Waiblingen 2020.

Auch die Forderung von damals 45% trug zur Entscheidung bei. Das
Haus schien fiir den Einbau einer WP geeignet zu sein. Umbauten
waren lediglich in geringerem Umfang nétig. Also los!

Kooperationspartner

Die Firma Rausch in Sulzbach hatten wir anldsslich der Messe kennengelernt. Wir haben vereinbart, dass
Herr Rausch den gesamten planerischen, organisatorischen und bautechnischen Ablauf in einer Hand
iibernimmt.

Eckdaten Gebaude

Doppelhaushalfte, Bj. 1988, energetisch saniertes Dach, Mauerwerk: 30 cm Porotonziegel, ca. 190 m?2
beheizte Flache. Doppelfenster mit den damals {iblichen Ddmmwerten.

Warmeversorgung vor Einbau der Warmepumpe

Niedertemperatur-Olheizung fiir Heizung und Brauchwassererwarmung. GroRziigig berechnete Nieder-
temperaturheizkdrper unter allen Fenstern. Thermische Leistung der Olheizung: ca. 18 kW. Energie-
verbrauch pro Jahr: ca. 25.000 kW. Vorlauftemperatur: ca. 45°C - ca. 60°C

Steckbrief & Betriebsdaten der Warmepumpe

Heizung: Ochsner Air 11 (Split Warmepumpe) Leistung: 9 kW. Inbetriebnahme: 2020. Vorlauftemperatur je
nach AulRentemperatur zwischen 30°C und 50°C. Jahresstromverbrauch mit Brauchwassererwarmung zwi-
schen 5.000 kWh und 6.000 kWh. Aufstellort: Ventilatoreinheit auf Garagendach und eigentliche Warme-
pumpe sowie Pufferspeicher im Keller. Die notwendigen Leitungen wurden {iber ein vorhandenes Keller-
fenster eingefiihrt. Abstand der AuReneinheit zu den Nachbarn ca. 12m.

Brauchwassererwarmung: Ochsner Genius 333, Aufstellungsort im Keller.

Kosten

Gesamtkosten mit allen notwendigen MaRnahmen: ca. 45.000 € abziiglich 45% Fordermittel

Herausforderungen / erginzende Mal3nahmen

Begleitende MalRnahmen waren der hydraulische Abgleich, Aufstellung eines Pufferspeichers und der
Einbau eines zusatzlichen Stromkreises mit Stromzdhler fiir die WP. Schallreduzierende MalRnahmen waren
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nicht notwendig. Probleme sind weder beim Einbau noch beim bisherigen Betrieb aufgetaucht.

Tipps fiir Dritte

Der Wechsel zur Warmepumpe hat sich in unserem Fall sehr gelohnt. Wir bendtigen weniger Heizenergie
und wir haben einen weiteren Kellerraum durch den Wegfall der Heizéltanks zur Verfiigung. Insgesamt sind
die Betriebskosten leicht gesunken, denn wir profitieren vom verbilligten Warmepumpenstrom. Wir haben
uns einen Installateur ausgesucht, der sich auf Warmepumpen spezialisiert hat. Das hat sich bei uns im
Nachhinein anhand vieler passender Detailentscheidungen als sehr lohnenswert herausgestellt. Fiir uns war
es richtig, auf einen Heizungsbauer mit langjdahriger Warmepumpenerfahrung zu bauen.

Hinweis: Alle Angaben stammen vom Projekteinreicher. Die Stadt Backnang iibernimmt keine Gewdbhr fiir die
Richtigkeit dieser Angaben.
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